Projet de référence

Abbruch und Wiederaufbau MFH,
Valbella

Es handelt sich um ein Gebaude mit 3 Obergeschossen, zwei
Untergeschossen und einem Zugangsgeschoss. Das
Zugangsgeschoss hat eine Erdiiberdeckung von mehreren
Metern und verbindet das Gebaude mit einer be-stehenden
Garage. Die zwei weiteren Untergeschosse dienen primar der
vertikalen Verbindung zum Zugangsstollen.

Das Erdgeschoss und die zwei weiteren Obergeschosse bilden
eine perfekte Symbiose zwischen Holz und Stahlbetonbau. Das
Gebaude ist in Mischbau-weise konzipiert mit Decken aus

Ortbeton und Holz sowie W&nden aus Ortbeton, Mauerwerk oder '\
Holz. Die Treppenlaufe sind in Ortbeton, als auch in Holz :
erstellt. Das Dach wird konventionell in Holz erstellt.

Lieu
Die einzelnen Stockwerke erweitern stets ihre Grundflache. Das Valbella
zweite Untergeschoss weisst eine Flache von ca. 4.5x4 m auf,
das Obergeschoss eine Flache von 10x7.5 m. Das Erdgeschoss
liegt auf einer Hohe von rund 1600 m U.M. Die Gesamthdhe Uber
Terrain betragt ca. 9 m, jene unter Terrain -10 m.
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